




Installationsanleitung 

Di rectflow Umkehrosmose Wasserfilter Ultimate PLUS 

(Superflow} bzw. Vista 

� 
n. 

Geprüfte Qualität 

Jedes System wird vor der Auslieferung einer Qualitäts- und Funktionskontrolle 
unterzogen. Daher kann sich teilweise noch Restwasser in dem System befinden. 

Einlagerung während des Urlaubs 

Falls Sie die Anlage mehrere Wochen nicht im Einsatz haben, empfehlen wir Ihnen die 
Filter und Membrane luftdicht und kühl zu lagern. Am besten wickeln Sie diese in einen 
Gefrierbeutel und legen sie in den Kühlschrank. Dadurch verhindern Sie ein Austrocknen 

und beugen möglichen Hygieneproblemen vor. 

Filter- & Membranwechsel 

Damit Sie langfristig beste Trinkwasser-Qualität genießen können, empfehlen wir Ihnen 
beim regelmäßigen Filter- und Membranenwechsel nur Original-Filter und Membranen 
von Osmotech zu verwenden. 

Abhängig von der Qualität Ihres Leitungswassers sollten die Vorfilter nach max. 6 

Monaten und die Membrane nach max. 24 Monaten gewechselt werden. 

Wichtig! Die Nutzungsdauer der Vorfilter kann durch äußere Umstände, wie alte Rohrleitungen oder sehr hartes 
Wasser, verkürzt werden, da die Filterleistung stärker beansprucht wird. In diesem Fall müssen die Vorfilter 
schon früher gewechselt werden. 

Im laufe der Nutzung verändern die Filter ihre Farbe, weil sie Verunreinigungen auffangen. Es wird empfohlen, 
die Verfärbungen der Vorfilter zu beobachten, um die Filter rechtzeitig zu wechseln. Desto  dunkler  die 
Verfärbung  Ihres Vorfilters, desto eher sollten Sie diesen wechseln. Andernfalls kann Ihre Osmoseanlage in 
Ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
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f) Montieren Sie die Abwassersehelle 

und die Dichtung. 

[II) 

C, Schneiden Sie den Schlauch schräg an und 

stecken Sie ihn in die Abwassersehelle ein 

(Anschnitt muss komplett im Rohr 

verschwinden). 
Wasserzufuhr 
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e Schrauben Sie den 1/4" Verbinder unten an 
den Wasserhahn. 

e Schließen Sie den Schlauch vom 
Wasserhahn an den Wasserfilter an. 
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e Schließen Sie den Osmosehahn an den Nachfilter an. 
Überprüfen Sie die Verbindungen auf festen Sitz und Dichtigkeit. 

C, Öffnen Sie das Eckventil. 

C, Schließen Sie die Anlage an den Strom an. 

f) Öffnen Sie den Wasserhahn und spülen Sie die Filter ca. 15 min 
ohne Membrane. Die Luft muss aus dem System raus. Im 
durchsichtigen Gehäuse des Sedimentfilters sollen keine 
Luftblasen mehr zu sehen sein. 

8 Schließen Sie den Wasserhahn und die Umgehung. 

--+ 

C) Schließen Sie das Absperrventil. G) Schließen Sie die Wasserzufuhr am Eckventil. 

geschlossen 

offen 

.. Nehmen Sie die Anlage vom Strom. 
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Filterzentrale 

RDL Group GmbH 
Eduard-Buchner-Straße 19 

8S662 Hohenbrunn 
Tel.: +49(0)8102 - 7278470  

info@rdl-group.eu 
www.rdl-group.eu 

www.filterzentrale.com
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